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Anleitung zum Einrichten einer Internetverbindung
in den Wohnanlagen des Studierendenwerkes
Siegen

Studierendenwerk
Siegen

Sie haben mit Ihrem Mietvertrag Zugangsdaten fur die Internetverbindung erhalten. Die
Internetverbindung benutzt PPPoE Uber ein Ethernetkabel. Mit diesen Zugangsdaten kdnnen
Sie nur ein Gerat gleichzeitig betreiben. Wenn Sie mehrere Gerate gleichzeitig betreiben
wollen ist ein Router notwendig. Manche Router von Providern kdnnen nicht verwendet
werden, da diese lediglich an DSL- oder Kabelanschlissen funktionieren. Sollte die
Verbindung ohne Abmeldung getrennt werden(Netzwerkkabel bei entfernt, Router
ausgeschaltet), dauert es 15 Minuten, bis diese wiederverwendet werden kann.

Konfiguration unter Microsoft Windows 10/ 11

Verbinden Sie den Netzwerkanschluss des Computers mit der Anschlussdose in Ihrem
Zimmer. Sollten eine Doppeldose installiert sein ist nur einer der beiden Anschllsse aktiv.

1) Microsoft Windows 10:
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Einstellungen
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hﬂpe here to search

Offnen Sie das Startmeni (1) und wéhlen sie die Einstellungen (2).
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Wahlen die Einstellungen fur ,Netzwerk und Internet".
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Netzwerk und Internet
Verwandte Einstellungen
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Hier ,DFU“(1) auswahlen und eine ,Neue Verbindung erstellen* (2)
Ab hier geht es weiter mit Punkt 3)
2) Microsoft Windows 11:

0 Suchbegriff hier eingeben
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Y

PowerPoint

2

Microsoft Store Fotos Einstellungen Office Solitaire  Adobe Creative
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Empfohlen

Offnen Sie das Startmenti (1) und wéhlen sie die Einstellungen (2).
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tinstelungen

Claus Schmitteck Netzwerk und Internet
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Wahlen die Einstellungen fiir ,Netzwerk und Internet“ und dort die Einstellungen fiir ,DFU*.

& Enstalungen

Q comsamink Netzwerk und Internet > DFU
e “

Verwandte Einstellungen

Hier dann ,Eine neue Verbindung erstellen®.
3) Microsoft Windows 10 & 11

Hier sind die Dialoge in Microsoft Windows 10 & 11 identisch.
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? Eine Verbindung oder ein Metzwerk einrichten

‘Wahlen Sie eine Verbindungsoption aus:

Verbindung mit dem [nternet herstellen

Richtet eine Breitband- oder DFU-Verbindung mit dem Internet ein,

[y Meues Netzwerk &
=g, Richten Sie einen neuen Router oder Zugriffspunkt ein:

‘. Manuell mit einem Drahtlosnetzwerk verbinden
<ap., Stellt die Verbindung mit einem ausgeblendeten Netzwerk her, oder erstellt ein neues Dr...

g Verbindung mit demn Arbeitsplatz herstellen
Richtet eine Einwahl- oder YPN-Verbindung mit dem Arbeitsplatz ein

Abbrechen

i

Wahlen Sie ,Verbindung mit dem Internet herstellen®

=8 X
4 @@ Verbindung mit dem Internet herstellen
Wie mochten Sie eine Verbindung herstellen?
2 Breitband (PPPoE)
Stellt cine DSL- oder Kabelmede Bindung her, die einen Benutzernamen und ein
Kennwort erfordert.
/-I Wahlverbindung
Stellt eine Verbindung Gber ein Modem oder [SDN her
Abbrechen
e . . 13
Wahlen Sie ,Breitband (PPPoE)
=2 X

& & Verbindung mit dem Internet herstellen

Geben Sie die Informationen vom Internetdienstanbieter (ISP) ein.

Benutzername: ‘ Usdom ‘

Kennwort:

[l Zeichen anzeigen

[ Dieses Kennwort speichermn

Verbindungsname: ‘ Breitbandverbindung |

G [C] Anderen Benutzern erlauben, diese Verbindung zu verwenden
Erlaubt jedem, der Zugang zu diesern Computer hat, diese Verbindung zu verwenden,

Es gibt keinen Internetdienstanbicter.

Verbinden | Abbrechen

Tragen Sie lhren Benutzernamen und das Kennwort ein, welches Sie mit dem Mietvertrag
erhalten haben. Setzen Sie das Hakchen bei ,Dieses Kennwort speichern® und starten Sie
die Verbindung uber die Schaltflache ,Verbinden®.
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€ 4@ Verbindung mit dem Internet herstellen

Die Verbindung mit dem Internet wurde hergestellt.

= Internetbrowser aufrufen

Klicken Sie zum Herstellen der zukinftigen Verbindung mit dem Internet auf der
Taskleiste mit der linken Maustaste auf das Netzwerksymbol, und klicken Sie dann
auf die gerade erstellte Verbindung.

" SchlieBen

Jetzt ist die Netzwerkverbindung eingerichtet.

DFU

P Boosthond Conection
Vertungen

Erettene Qptioran Tiennen

Netawerk und Interns.

& s
& v

F Ehemet

= o

- i
E—"

Y Mook Heispot

& vy

Die Verbindung kann in den Einstellungen wieder getrennt werden. Sie gelangen tber
Anklicken des Netzwerksymbols in der Taskleiste und Anklicken Ihrer Verbindung schneller
dorthin.
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Konfiguration der Internetverbindung auf einem Router

Funktionieren sollten Router, welche eine PPPoE Verbindung Uber Ethernet herstellen
kénnen. Als Beispiel haben wir den tp-link TL-WR841N ausgewahlt. Dieser kostet ca. 20
Euro und bietet alles was bendtigt wird.

Verbinden Sie den Router von dem WAN Port zum Netzwerkanschluf3 in Ihrem Zimmer.
Wenn Sie eine doppel Dose im Zimmer haben ist nur einer der beiden Anschlisse aktiv.

Verbinden Sie einen der LAN Anschlisse mit lhrem Computer. Die Konfigurationswebseite
kann dann Uber ,http:/192.168.0.1“ in einem Browser aufgerufen werden.

Beim ersten Login muf} das Passwort neu vergeben werden.

I | £ TL-WRe4IN x [+ - o X

@]

A Nichtsicher | 192.168.0.1

TP-Link Wireless N Router WR841N
Model No. TL-WRB41N

Status
Quick Setup

Quick Setup
Help

451

Quick Setup - Start

With this guide, you can
set the basic
‘parameters to gel a
connection  to  the

Run the Quick Setup to manually configure your internet conneclion and wireless settings.

Guest Network

To continue, please click the: Next button internet. Even if you are

not. familiar with this

DHCP To exit, please click the Exit:-button. p,mﬂr.m you can l‘sl’lml
Forwarding finish  the  seftings
5 easily. If you are an
Security expert. you can also

Exit J Next J choose to set what you
want in the menu rather
than to use this.

Parental Controls

Access Control

Click the Next button to
continue.

Advanced Routing
Bandwidth Control
IP & MAC Binding
Dynamic DNS
IPvE

System Tools

Logout

Scan the AR code to download TP-Link Tether app

Conveniently manage your network from any mobile device.
Complete control from the palm of your hand.

Wahlen Sie aus dem Menu ,Network*
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! £ TLWRSAN X [-_f.' -

e
< ] A Nichtsicher | 192.168.0.1 &M ak 5 :

TP-Link Wireless N Router WR841N

10 tp'Iink Model No. TLWRB41N
Status

WAN Settings WAN Help
WAN Connection Type:

if your ISP is running a DHCP server,
select the Dynamic IP option.

Gomneclion Type: [ppPoE ¥ Detect | it our ISP povites @ staic or e e

Address, Subnet Mask, Gateway and

o DINS setting, select the Static IP option
- MAC-Clone PPP Usémame: u11200 ¥ ng. P
_———l

) It your ISP provides a PPPoE
Wireless PPF Password: _ connaction. select PRPoE option

Guest Network Confim password: _ It your ISP provides BigPond Cable{or

Heart Beat Signal) conpection, please

DHCP ) ) select BigPond Cable option.

s Secondary Connection: (@ Disabled (0) Dynamic IP (0 StaticIP {For Dual Access) |
Forwarding If your ISP provides L2TP connection, I
Security Connection Mode:: (@ Always on P EE s e

= ————————— If your ISP provides PPTP connection, i
Parental Controls (Y %anenthon demand piaysse select BB aption. T
Access Control (O Connect manually

Mote: If you don't know how to choose
" Wax Idle Time: |15 minutes (& meaning connection remains active &t all times) the appropriate connection type click the

Aavanced Bolithg s | Detect button to allow the Router to
gutomatically search your Intemet

M Authenfication Type: AUTO AUTH - connection for servers and protocols.
IP & MAC Binding = The connection type will be reported
when an active Internel service is

Dynamic DNS Connect successfully detected by the Router. This
_—l report is for your reference only. To make

IPvE sure the connection type your ISP
S S ———————— provides. pleaze refer to the ISP. The

System Tools various types of Internet connections that
_— Advance ~ the Router can delect are as foliows:

Logout

= PPPoE - Connections which use
PPPoE that requires & user name

] and password. .
Dynamic IP - Connections which
- use dynamic P address

assignment.

0 = Static IP - Conneclions which
‘ [ —— use static IP address assignment

App Store 5 User. Name/Password - Enter the User
Name and Password provided by your

; GETIT ON ISP. These fields are case-sensitive.
e | B Google Play
712 y Connecti - Secondary

Conneclion - It's available only for
PPPoE Connection If your ISP provides
an exfra Connection type such as
SUDDOi’t App Dynamic/Static ' IP 1o_connect to a local
S o Gatics arga network, then you can check the
) ¥ radio button of Dynamic/Siatic IP o~

Save

Scan the QR code to download TP-Link Tether app

Conveniently manage your nefwark from any mobile device
Compiete control from the palm of your hand.

11

Als Connection Type ist ,PPPoE” auszuwahlen. Als PPP Username und PPP Passwort sind
Ihre Zugangsdaten einzutragen, welche Sie mit lnrem Mietvertrag erhalten haben. Nach dem
speichern mit ,Safe” sollte die Internet Verbindung hergestellt sein. Unter ,Status® sollte das
Gerat eine IP Adresse aus dem Bereich der Universitat Siegen erhalten haben (141.99.x.x).

Achtung: Einige Router von ASUS konnen mit einer neueren Firmware die DNS Server nicht
automatisch beziehen. Hier sind die DNS Server der Universitat manuell einzutragen:
141.99.2.2 & 141.99.1.12

Wenn |hr Probleme bei der Einrichtung habt, wendet euch zuerst an eure Tutoren.



